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WOOD  DECAY,  WOOD  PRESERVATIVES 
AND  TREATED  WOOD  PRODUCTS 


WOOD  DECAY 


Wood  decays  through  the  action  of  fungi  that  develop 
in  living  or  dead  wood.  Wood-decay  fungi  can  tie 
placed  in  one  of  three  major  groups: 

•  brown  rot  -  fungi  which  feed  on  cellulose  leaving 
the  brown,  cube-like  lignin; 

•  white  rot  -  fungi  which  feed  on  both  cellulose  and 
lignin  creating  a  bleached  effect; 

•  soft  rot  -  fungi  which  attack  wet  lumber. 

Fungi  that  develop  on  the  surface  of  wood  are  termed 
rrxjuld  fungi  whereas  fungi  that  penetrate  and  discokxjr 
sapwood  (primarily  in  softwood  trees)  are  termed 
sapstaining  fungi.  Fungi  produce  spores  and  rely  on 
the  wind,  water  or  insects  to  distribute  them. 


THE  DECAY  CYCLE 


DECAYED  WOOD 


<svy  HYPHAE  IN 
WOOD^^^-^^^  WOOD  CELLS 


GERMINATING 
SPORE 


The  activities  of  wood -destroying  fungi  are  dependent 
on  four  principal  factors  of  which  the  removal  of  one 
or  more  of  these  factors  will  prevent  decay: 

•  adequate  moisture  -  fungi  spores  will  not  grow  on 
wood  with  a  moisture  content  of  19%  or  less; 

•  adequate  oxygen  -  fungi  cannot  live  in  water 
saturated  wood  due  to  the  lack  of  oxygen; 

•  favourable  temperature  -  fungal  growth  is  inhibited 
at  ambient  temperatures  below  rc  or  above  ST'C; 

•  food  source  -  the  wood  itself. 

Some  kinds  of  wood  are  more  resistant  to  decay  than 
others  for  vartous  reasons.  For  example,  the  natural 
resins  in  red  cedar  inhibit  the  decay  fungi.  Untreated 
spmce  used  for  fence  posts  will  quickly  rot  just  betow 
ground  level  because  of  the  highly  favourable  decay 
factors  at  this  site.  The  dead  cells  of  the  heartwood 
of  some  trees  also  inhibit  decay  but  the  high  starch 
content  of  sapwood  cells  is  an  excellent  food  source 
for  fungi  in  most  tree  species.  As  it  is  difficult  to 
control  the  four  principal  factors  conducive  to  decay, 
wood  is  often  treated  with  a  wood  preservative  to 
extend  its  service  life. 

Whether  using  treated  or  untreated  lumber  for 
constmction,  the  following  examples  are  good 
practice. 

•  Prevent  untreated  wood  contacting  soil  by  using 
concrete  sills  or  piers  for  support.  Use  saddle 
brackets  to  allow  for  proper  water  drainage  when 
fixing  wood  to  concrete  supports  (see  Figs.  1  &  2 
on  page  3). 

•  Allow  at  least  50  cm  clearance  between  wood  and 
soil  in  crawl  spaces.  For  enclosed  crawl  spaces, 
install  a  4-6  mil  polyethylene  soil  cover  and  allow 
for  proper  ventilation  (install  a  1000  square  centimetre 
vent  for  each  1 5  square  metres  of  crawl  space). 


MAGNIFIED  VIEW 


•  Do  not  allow  flower  pots  and  planters  to  drain  near 
foundations. 

•  Slope  roof  drainage  pipes  away  from  the  structure 
to  ensure  fast  water  runoff. 

•  Ensure  roof  overhang  is  sufficent  to  prevent 
excessive  weathering. 

•  Repair  peeling  paint  to  avoid  trapping  water  behind 
paint  chips. 

•  Provide  proper  attic  ventilation  and  ensure  all 
chimneys  and  vent  stacks  are  properly  maintained 
and  flashing  is  water-tight  (see  Figs.  3  &  4  on  page  3). 

•  Ensure  attic  is  properly  insulated  to  prevent  ice 
dam  buildup  (see  Fig.  5  on  page  3). 

•  Ensure  roof  shingles,  flashing,  facia  and  eaves  are 
maintained  (see  Fig.  6  on  page  3). 

•  When  constnjcting  fences,  use  metal  posts  or 
pressure-treated  posts  with  capped  top  ends. 
Leave  spaces  between  abutting  wood  to  allow  for 
drainage  and  air  circulation  (see  Fig.7  on  page  3). 

•  If  treated  wood  is  used  and  cuts  or  drill  holes  are 
required,  brush  on  an  end-cut  preservative  to 
prevent  decay  in  these  areas. 

•  Slope  soil  grade  away  from  the  structure. 

•  Prevent  outside  water  faucets  dripping  so  that  the 
exterior  foundation  is  not  constantly  wet.  Keep 
interior  plumbing  in  good  condition,  and  wrap  the 
pipes  to  reduce  sweating  in  humid  weather. 

WOOD  PRESERVATIVES 

Wood  preservatives  extend  the  life  of  wood  products 
by  protecting  them  from  damage  by  insects,  fungi  and 
weathering.  Preservatives  should  be  applied  on  the 
basis  of  how  and  where  the  product  will  be  used,  the 
expected  conditions  of  exposure  to  wood-destroying 
organisms,  and  the  cost  per  year  of  service  life.  Wood 
products  that  are  in  contact  with  the  ground  or  water, 
or  are  exposed  to  the  weather  are  often  protected 
with  preservatives  to  extend  their  service  life.  The 
preservation  of  wood  by  the  use  of  pressure-treatment 
technology  does  result  in  increased  sen/ice  life  of  wood 
species  that  would  otherwise  decay  rapidly.  As  a 
consequence,  fewer  trees  are  cut.  The  decay- 
resistant  old  growth  western  red  cedar  forests  are  a 
limited  resource. 


Wood  preservatives  can  be  applied  by  a  commercial 
pressure-treating  process  or  by  brush-on  or  dip 
methods.  Pressure-treated  wood  operations  use  oil- 
borne  preservatives  such  as  pentachlorophenol 
(PCP),  creosote  and  creosote  solutions  or  water- 
borne  preservatives  such  as  chromated  copper 
arsenate  (CCA)  and  ammoniacal  copper  arsenate 
(ACA). 

Preservatives  commonly  available  on  the  domestic 
market  include  creosote  solutions,  copper  and  zinc 
naphthenates,  and  copper-8-quinolinolate. 
Pentachlorophenol  is  available  on  the  domestic 
market  but  will  remain  so  only  for  a  limited  time  since 
the  manufacturers  have  chosen  not  to  renew  its 
domestic  use  registrations.  Any  stock  remaining  can 
be  used  according  to  label  directions.  PCP  is  still 
available  for  industrial  heavy-duty  uses  such  as  the 
pressure-treatment  of  utility  poles. 

A 1984  U.S.  Environmental  Protection  Agency  (EPA) 
study,  which  took  account  of  environmental  effects 
and  risk/benefit  considerations,  concluded  that  the 
controlled  or  specific  uses  of  the  four  major  preservative 
chemicals  (i.e.,  PCP,  CCA,  ACA  and  creosote)  would 
not  pose  a  significant  risk. 

Wood  preservatives  used  in  Canada  must  be 
registered  with  the  Pesticides  Directorate,  Agriculture 
Canada  under  the  PCP  Act  (Pest  Control  Products 
Act).  An  extensive  registration  procedure,  including 
reviews  by  Environment  Canada,  Health  &  Welfare 
Canada  and  Agriculture  Canada,  is  required  before  a 
product  can  be  used.  However,  treated  wood  is  not 
regulated  by  Agriculture  Canada,  i.e.,  treated  wood  is 
not  considered  a  pesticide.  In  Canada,  the  manufacturers 
of  pressure-treated  wood  are  expected,  though  not 
legally  required,  to  adhere  to  process  guidelines  and 
standards  specified  by  the  Canadian  Standards 
Association  (CSA). 

In  1988,  the  Ontario  Ministry  of  the  Environment 
financed  a  3-year  study  through  the  Canadian  Centre 
for  Toxicology  (CCT)  in  an  attempt  to  identify 
environmental,  safety  and  human  health  risks 
associated  with  CCA  and  PCP  treated  wood  products 
available  to  the  public  through  retail  outlets. 
Leaching,  toxicity  to  the  aquatic  environment,  surface 
levels  and  dislodgeability  of  CCA  and  PCP  and  soil 
movement  of  PCP  in  various  Ontario  soil  types  were 
investigated. 
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A  brief  description  and  typical  use  of  eacfi  of  the 
major  wood  preservatives  is  provided  below. 
Suggestions  for  aquatic  use  and  domestic/landscape 
use  are  highlighted. 

PENTACHLOROPHENOL  (PCP)  (PENTA) 

Pentachlorophenol  is  used  commercially  for  the 
pressure-treatment  of  utility  poles.  In  addition,  some 
railway  ties,  fence  posts,  lumber  and  timbers  are  also 
pressure-treated  with  PCP.  It  is  usually  applied  as  a 
5%  to  7%  solution  in  a  heavy  petroleum  solvent. 
Lighter  solvents  which  evaporate  from  the  wood  can 
be  used  if  a  paintable  surface  is  desired. 

PCP  has  a  low  solubility  in  neutral  pH  water; 
however,  its  solubility  increases  as  the  pH  rises 
above  7  (i.e.  more  alkaline).  PCP  is  toxic  to  all  wood- 
destroying  fungi  and  insects.  It  evaporates  slowly 
which  precludes  its  use  in  the  interior  of  most 
buildings. 

CREOSOTE 

Creosote  is  distilled  from  coal  tar,  and  it  is  estimated 
that  more  than  1 50  chemical  components  are  present 
in  creosote.  It  is  used  in  the  pressure-treatment  of 
railway  ties  and  heavy  timbers  and  it  is  also  available 
on  the  domestic  market  at  various  concentrations  for 
brush-on  or  dip  application.  It  evaporates  very  slowly 
and  is  practically  insoluble  in  water.  Its  dark  colour, 
strong  odour  and  oily  surface  residue  limit  its  use. 

CHROMATED  COPPER  ARSENATE  (CCA) 

CCA-treated  wood  is  commonly  referred  to  as  "Green 
wood".  This  wood  preservative  is  not  available  on  the 
domestic  market  but  is  used  in  the  manufacturing  of 
pressure-treated  wood.  CCA  is  an  inorganic 
preservative  which  contains  specific  forms  of  the 
metals  chromium,  copper  and  arsenic.  Three 
formulations  are  used,  designated  as  types  A,  B  and 
C.  Type  C  is  the  major  formulation  used  and  consists 
of  47.7%  chromium  (chromic  oxide),  18.5%  copper 
(cupric  oxide)  and  34%  arsenic  (arsenic  pentoxide). 
Types  A  and  B  consist  of  slightly  different  percentage 
concentrations  of  chromium,  copper  and  arsenic. 
Wood  is  placed  in  huge  cylinders  where  the  CCA 
solution  pene-trates  the  wood  cells  under  pressure. 
Large  timbers  are  usually  given  a  series  of  regular 
perforations  (called  incising)  to  allow  better  penetration. 
Some  manufacturers  allow  the  Canadian  Wood 


Presen/ers'  Bureau  (CWPB)  to  inspect  and  stamp 
their  pressure-treated  wood  if  it  meets  current  CSA 
standards.  The  treated  wood  has  unchanged 
properties  and  provides  a  clean,  odourless  paintable 
surface. 

CCA-treated  wood  products  are  often  used  for 
foundations  and  outdoor  constaiction,  including 
playground  equipment,  decks,  fencing  and  docks. 

AMMONIACAL  COPPER  ARSENATE  (ACA) 

ACA  wood  preservative  is  an  aqueous  solution  of 
copper  arsenate,  dissolved  in  ammonium  hydroxide. 
The  base  ingredients  from  which  treating  solutions 
are  made  are  copper  oxide  powder  (cuprous  oxide), 
arsenic  acid  (arsenate),  concentrated  ammonium 
hydroxide,  and  water. 

Treatment  solution  concentrations  usually  range  from 
2%  to  4%  depending  on  the  wood  product  and 
species  to  be  treated.  ACA  is  primarily  used  for  the 
pressure-treatment  of  construction  lumber  and 
timbers,  utility  and  construction  poles,  pilings,  fence 
posts,  marine  pilings  and  timber.  Its  properties  are 
similar  to  those  of  CCA. 

COPPER  NAPHTHENATE 

AND  ZINC  NAPHTHENATE 

These  compounds  are  available  as  2%  to  3% 
solutions  in  mineral  spirits  and  are  used  primarily  as 
bnjsh-on  applications.  Only  a  limited  degree  of 
protection  against  decay  is  provided,  except  when 
applied  to  the  end-grain  of  wood  (e.g.  for  treatment  of 
end-cuts,  framing  cuts,  drill  holes,  etc.,  in  pressure- 
treated  wood).  Zinc  naphthenate,  which  gives  a  clear 
finish  to  wood,  is  considered  less  effective  as  a  wood 
preservative  than  copper  naphthenate  which  colours 
the  wood  green.  Both  compounds  are  considered 
insoluble  in  water. 

USE  OF  WOOD  TREATED  WITH  WOOD 
PRESERVATIVES  IN  CONTACT  WITH  WATER 

Pentachlorophenol  (PCP)  is  ubiquitous  in  most 
aquatic  environments.  The  movement  of  PCP  from 
treated  wood  products  appears  to  be  a  very  minor 
contributor  to  the  present  environmental  load.  Past 
uses  of  PCP  and  inattention  to  environmental 
considerations  at  treatment  facilities,  account  for  the 
major  sources  of  environmental  levels  found  today. 


PCP  moving  to  the  aquatic  environment  from  treated 
wood  may  degrade  in  surface  waters  due  to  the 
action  of  sunlight,  oxygen  and  microorganisms  acting 
separately  or  together.  For  example,  microbial 
degradation  of  PCP  is  rapid  in  water  where  the 
microbes  necessary  for  biodégradation  are  present 
(i.e.,  water  where  domestic  and  industrial  effluents 
are  released).  Water  lacking  these  microbes  may  be 
unable  to  biodegrade  PCP  and  therefore  allow  for 
some  accumulation  of  PCP  in  aquatic  organisms. 

In  the  interest  of  reducing  the  environmental  impact 
of  PCP  in  small  water  bodies  that  support  potentially 
sensitive  aquatic  organisms,  it  is  suggested  that 
alternative  materials  (e.g.,  untreated  wood,  plastic, 
aluminum,  concrete,  rock  cribs)  be  given  consideration 
as  constructbn  material  that  will  be  in  continuous 
contact  with  permanent  surface  water  with  these 
characteristics. 

Creosote  may  bleed  somewhat  from  the  pores  of 
some  treated  wood  and  can,  depending  on  the 
creosote  component,  be  biodegraded  by  micro- 
organisms in  the  aquatic  environment.  Its  multi- 
component  nature  allows  for  various  effects  on  the 
environment.  Exposure  of  aquatic  organisms  to 
creosote  components  could  result  in  both  short-term 
arxi  long-term  effects  depending  on  the  concentration 
of  creosote  and  a  complex  array  of  environmental 
factors. 

In  the  interest  of  reducing  the  environmental  impact 
of  creosote  in  small  water  bodies  that  support 
potentially  sensitive  aquatic  organisms,  it  is  suggested 
that  alternative  materials  (e.g.,  untreated  wood,  plastic, 
aluminum,  concrete,  rock  cribs)  be  given  consideration 
as  construction  material  that  will  be  in  continuous 
contact  with  permanent  surface  water  with  these 
characteristics. 

The  CCA  compounds  exist  in  a  waterborne 
formulation.  The  term  "waterborne"  refers  to  the  use 
of  water  as  a  carrier  for  the  chromium,  copper  and 
arsenic  oxides.  These  metal  oxides  are  often 
referred  to  as  "fixed"  (a  chemical  reaction  of  the 
oxides  with  the  wood  substrate  theoretically  locking 
or  fixing  the  compounds  in  the  wood  cells  and  the  cell 
walls  of  the  wood  fibres). 

In  certain  pine  species  {e.g.,  Southern  yellow  pine 
and  Red  pine)  these  metal  oxides  are  relatively  low  in 
leachabilrty.  The  CCT  study  demonstrated  that  the 
degree  of  leachability  of  the  metals  from  the  treated 
wood  (purchased  at  a  retail  lumber  outlet)  is 


potentially  increased  by  increased  acidity  (i.e.,  tower 
pH)  of  the  aqueous  leaching  solution.  It  has  been 
suggested  that  other  factors  such  as  wood  species 
(e.g.,  spojce  vs  pine),  heartwood  vs  sapwood  and 
condition  of  the  wood  prior  to  treatment  can  affect  the 
degree  to  which  leaching  will  occur. 

CCA  has  the  potential  to  leach  from  treated  wood 
under  certain  conditions.  Although  the  CCT  study 
demonstrated  that,  under  laboratory  conditions, 
immersing  CCA-treated  wood  in  a  leaching  solution 
containing  a  particular  acid  caused  the  copper, 
arsenic  and  chromium  to  leach  out  at  significant 
levels,  it  cannot  be  assumed  that  similar  leaching 
occurs  in  the  natural  aquatic  environment. 

The  study  concluded  that  "It  is  evident  however,  that 
metals  can  leach  from  CCA-treated  wood  and  as 
such  the  use  of  treated  wood  in  or  near  water  should 
be  carefully  evaluated.  There  is  no  evidence  to 
suggest  that  the  use  of  CAA-treated  wood  for  the 
constnjction  of  docks  or  retaining  walls  in  contact 
with  water  causes  significant  harm  to  lakes  or  rivers." 

In  the  interest  of  reducing  the  environmental  impact 
of  metals  such  as  copper,  chromium  and  arsenic  in 
small  water  bodies  that  support  potentially  sensitive 
aquatic  organisms,  it  is  suggested  that  alternative 
materials  (e.g.,  untreated  wood,  plastic,  aluminum, 
concrete,  rock  cribs)  be  given  consideration  as 
construction  material  that  will  be  in  continuous 
contact  with  permanent  surface  water  with  these 
characteristics. 

ACA  pressure-treated  wood  is  often  used  for  timbers 
and  pilings  situated  in  marine  (salt  water) 
environments.  Quality  control  is  monitored  strictly  to 
ensure  appropriate  wood  species  and  retention 
factors  are  met. 

Copper  Naphthenate  and  Zinc  Naphthenate  are 

short-term  brush-on  or  dip  wood  preservatives.  They 
are  practically  insoluble  in  water,  but  some  trace 
leaching  of  metal  may  take  place  under  certain 
environmental  conditions. 

The  brush-on  or  dip  application  of  copper  or  zinc 
naphthenate  to  wood  intended  for  use  in  the 
construction  of  dock  surfaces  and  retaining  walls 
should  be  applied  away  from  water  in  order  to 
prevent  possible  spillage  into  the  water.  The  wood 
should  be  allowed  to  dry  thoroughly  before  final  use. 

A  sealant  may  be  of  some  benefit  (consult  sealant 
manufacturers). 


USE  OF  WOOD  PRESERVATIVES  FOR 
DOMESTIC/LANDSCAPING  USE 

Pentachlorophenol  (PCP)  -  Products  containing 
PCP  are  labelled  for  exterioruse  only. 

Wood  treated  with  PCP  must  not  be  used  for 
playground  material,  picnic  tables,  cutting  boards, 
counter  tops  or  planter  boxes  (PCP  is  toxic  to 
vegetation).  PCP-treated  wood  should  not  be  used 
for  construction  of  structures  or  containers  that  store 
food,  feed,  human  or  animal  drinking  water  or  house 
honeybees. 

Appreciable  levels  of  PCP  may  be  present  on  the 
surface  of  treated  wood. 

Wood  surfaces  should  not  be  treated  with  PCP  wood 
presen/ative  if  frequent  skin  contact  is  likely. 

PCP  treated  wood  for  domestic/  landscaping  uses 
can  be  sealed  with  at  least  two  coats  of  sealant,  e.g., 
the  US  EPA  recommend  exterior  use  urethane, 
varnish,  latex  epoxy  enamel  or  shellac.  PCP  has 
been  shown,  in  some  circumstances,  to  be  degraded 
in  soil  by  some  microorganisms. 

Creosotes  -  Wood  should  not  be  treated  with 
creosote  wood  preservative  if  frequent  skin  contact  is 
likely.  Neither  should  it  be  used  in  residential  interiors 
nor  agricultural  buildings  where  livestock  are  housed 
and  direct  contact  is  likely.  Avoid  the  use  of  creosote 
treated  wood  for  construction  ofstnjctures  or 
containers  that  store  food,  feed,  human  or  animal 
drinking  water  or  house  honeybees. 

Two  coats  of  sealant  (the  US  EPA  recommend 
urethane,  epoxy,  or  shellac)  could  be  used  to 
possibly  reduce  skin  exposure.  Patio  decks,  dock 
surfaces  and  outdoor  furniture  should  not  be  treated 
with  creosote  because  of  its  oily  nature.  Wood 
freshly  treated  with  creosote  should  dqI  be  situated 
near  growing  plants  since  some  creosote  components 
may  be  toxic  to  plants  if  leaching  occurs.  Most 
creosote  components  entering  the  soil  can  be 
oxidized  or  biodegraded. 

CCA  -  Decks,  garden  terracing,  retaining  walls, 
outdoor  furniture  and  playground  equipment  are  often 
constnjcted  with  CCA  pressure-treated  wood.  The 
leaching  of  some  copper,  arsenic  and  chromium  from 
the  treated  wood  may  occur  (dependent  on  a  variety 
of  factors)  when  in  continual  contact  with  certain 
soils.  It  must  be  remembered  however  that  these 


metals  are  present,  in  various  forms,  naturally  in  th« 
environment  and  are  often  essential  elements  for 
most  plant  and  animal  life  at  trace  levels.  Arsenic  can 
also  be  taken  up  by  plant  roots,  where  it  accumulates 
and  may  be  transported  to  the  stem  and  leaves  of  the 
plant.  Most  of  the  arsenic  taken  up  by  plants  is 
converted  into  organic  arsenicals,  which  are  much 
less  toxic  than  the  form  of  arsenic  present  in  CCA 
solutions. 

Trace  amounts  of  copper,  arsenic  and  chronùum 
residues  may  t>e  present  on  the  surface  of  newly 
treated  wood.  Weathering  will  renxjve  rx>8t  surface 
residues  while  the  lumber  is  at  the  treatment  storage 
yard.  Manufacturers  recommend  newly  purchased 
CCA  pressure-treated  wood  be  brushed  off  and 
washed  with  water  to  remove  further  traces.  Use 
protective  equipment  such  as  a  dust  fitter  mask  and 
gk>ves  to  avoid  the  inhalation  of  sawdust  during  the 
machining  of  freshly-treated  wood  and  to  reduce  the 
chance  of  slivers  and  contact  with  poss2}le  surface 
residues  during  the  prolonged  handling  of  CCA- 
treated  wood. 

CCA  pressure-treated  wood  should  not  be  used  for 
purposes  that  would  allow  it  to  come  into  direct 
contact  with  food  (e.g.,  cutting  boards  and  counter 
tops).  Avoid  the  use  of  CCA-treated  wood  for 
construction  of  structures  or  containers  that  store 
food  or  feed  or  house  honeybees. 

Only  a  few  CCA-treated  lumber  manufacturers  have 
the  CWPB  inspect  and  stamp  their  product  as  having 
met  CSA  standards.  Ask  your  supplier  for  any 
information  available  provided  by  the  manufacturer  o( 
treated  wood  products. 

Playground  equipment  and  other  items  are  often 
constructed  with  CCA-treated  wood,  and  the 
frequency  of  children's  skin  contact  with  the  surface 
of  this  wood  may  be  high.  To  reduce  exposure  to 
surface  residues  ensure  surfaces  are  smooth  (certain 
wood  species,  like  red  pine,  do  not  require  incising 
thereby  reducing  the  chances  of  slivers),  dust  free 
and  have  rounded  edges.  If  desired,  a  sealant  may 
be  applied  (consult  sealant  manufacturers). 
Consideration  of  any  altemative  materials  should 
include  the  chance  of  structural  failure  aspects  and 
subsequent  risks  of  injury  based  on  the  materials 
service  life.  Treated  wood  that  meets  or  exceeds  the 
CSA  standard  ensures  the  perfomfiance  standards  ol 
the  wood  product  are  met. 


Copper  Naphthenate  and  Zinc  Naphthenate  - 

Surlaces  such  as  decks  and  outdoor  furniture  can  be 
treated  with  these  wood  preservatives.  Wood 
surlaces  exposed  to  frequent  skin  contact  should  be 
treated  with  at  least  two  coats  of  sealant. 

Do  not  treat  surfaces  interxied  for  food  contact. 
Indoor  surfaces  should  not  be  treated  since  solvent/ 
carriers  may  create  unpleasant  odours. 

A  related  copper-based  wood  preservative  Copper-8- 
quinollnolate  can  be  used  on  wood  intended  for 
food  contact.  Plant  boxes  can  be  treated  if  the  wood 
is  allowed  to  dry  thoroughly  before  use.  Copper 
naphthenate  and  zinc  naphthenate  are  not  known  to 
be  phytotoxic;  however,  the  mineral  spirit  carriers 
may  damage  sensitive  plants. 

RECOMMENDATIONS  FOR  DOMESTIC 
APPLICATION  OF  BRUSH-ON  OR  DIP  WOOD 
PRESERVATIVES 

1 .  Read  and  foltow  label  directions  at  all  times. 

2.  Use  proper  protective  equipment,  i.e., 
impemneable  gloves,  eye  protection,  etc.,  when 
applying  wood  preservatives. 

3.  Avoid  smoking,  drinking  or  eating  during  application. 

4.  Do  not  apply  wood  preservatives  to  wood  adjacent 
to  or  above  water.  Remove  material  away  from 
water  prior  to  treatment  and  allow  thorough  drying 
before  altowing  water  contact. 


5.  Do  not  clean  application  equipment  or  discard 
waste  in  or  near  potable  water. 

6.  Apply  in  well-ventilated  conditk}ns  only,  and  away 
from  open  flame. 

7.  Do  not  use  wood  preservatives  for  interior  wood 
unless  the  label  states  it  may  be  so  used. 

8.  Wash  hands  and  exposed  skin  with  soap  and 
water  after  using  wood  preservatives. 
Contaminated  clothing  should  be  discarded  or 
washed  separately. 

9.  Store  wood  preservatives  safely  and  away  from 
children,  pets  and  other  unauthorized  users. 

10.  Dispose  of  empty  containers  with  household 
refuse  or  in  a  sanitary  landfill  site.  Contact  your 
local  munictpality  for  proper  disposal  of  okj  or 
unwanted  preservatives  at  HousehokJ  Hazardous 
Waste  Disposal  Depots. 


1 1  .Be  aware  of  first-aid  directions  on  the  label. 
not  induce  vomiting  if  a  product  containing 
petroleum  distillates  is  swalkswed. 


Do 


12.  Remember  -  the  use  of  a  pesticide  for  a  use  other 
than  that  specified  on  the  label  is  prohibited. 


RECOMMENDATIONS  FOR  THE  USE  OF 
PRESERVATIVE-TREATED  WOOD 

1 .  Do  not  use  treated  wood  for  construction  of 
containers  that  will  be  in  direct  contact  with  food, 
feed  or  human  and  animal  drinking  water  (the  US 
EPA  has  allowed  the  use  of  CCA-treated  wood  to 
be  used  in  the  construction  of  containers  used  for 
animal  drinkng  water). 

2.  Wear  gloves  when  handling  treated  wood,  and  use 
eye  protection  and  a  dust  filtering  mask  when 
machining. 

3.  Do  not  burn  treated  wood.  Fumes  and  residues 

could  be  toxic. 

4.  Wash  hands  and  exposed  skin  with  soap  and 
water  after  handling  and  working  with  newly  treated 
wood.  Clothing  should  be  washed  separately  or 
discarded. 

5.  Dispose  of  unwanted  treated  wood  by  ordinary 
trash  collection  or  burial.  (Although  numerous 
companies  are  now  recycling  untreated- wood  and 
wood  products  methods  of  recovering  wood 
preservatives  from  waste  wood  are  being  researched). 

For  more  information  please  call  the  Ministry's  Public 
Information  Centre  at  :       (41 6)323-4321 
1-800-565-4923 

This  publication  has  been  reviewed  by  the  Ontario 
Pesticides  Advisory  Committee. 

The  Registered  label  is  the  final  authority  for  the  use 
of  the  pesticide  product.  READ  THE  LABEL  before 
using  the  pesticide  in  order  to  determine  whether  the 
pest  you  intend  to  control  is  listed  on  the  label. 
READ  and  FOLLOW  the  directions  and  precautionary 
statements  on  the  label.  All  pesticides  are  potentially 
hazardous  and  should  be  used  by  a  responsible 
individual  in  a  safe  and  proper  manner.  Store  pesticides 
in  original  containers  inaccessible  to  children,  pests, 
livestock  and  wildlife. 
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LA  POURRITURE  DU  BOIS,  LES  PRODUITS  DE 
PRÉSERVATION  ET  LES  PRODUITS  DE  BOIS  TRAITÉ 


LA  POURRITURE  DU  BOIS 


La  pourriture  des  arbres  et  du  bois  est  causée  par 
l'action  des  champignons  qui  s'y  développent.  On 
di8tir)gue  trois  grands  types  de  pouniture  : 

•  pourriture  brune  —  channpignons  qui  se  nourrissent 
de  la  cellulose  du  bois  et  qui  laissent  derrière  eux 
un  résidu  de  lignine  brun  de  forme  cubique; 

•  pourriture  blarx:he  —  champignons  qui  se 
rxxjrrissent  et  de  la  cellulose  et  de  la  lignine  du 
bois  et  qui  entraînent  un  effet  de  t>lanchiment; 

•  pourriture  molle  —  champignons  qui  s'attaquent  au 
bois  d'oeuvre  mouillé. 


LE  CYCLE  DE  DÉCOMPOSITION 


BOIS  POURRI 


SPORE  EN 
GERMINATION 


Les  champignons  qui  se  développent  sur  la  surface 
du  bois  sont  appelés  champignons-moisissures 
tandis  que  ceux  qui  pénètrent  dans  l'aubier  et  en 
altèrent  la  couleur  sont  des  champignons  qui  tachent 
l'aubier.  Les  champignons  produisent  des  spores  et 
dépendent  du  vent,  de  l'eau  ou  des  insectes  pour  les 
disséminer. 

L'activité  des  champignons  du  bois  dépend  des 
quatre  facteurs  principaux  énumérés  ci-dessous. 
L'élimination  d'un  ou  de  plusieurs  de  ces  facteurs 
empochera  le  pourrissement. 

•  humidité  suffisante  —  les  spores  ne  se 
développeront  pas  si  le  taux  d'humidité  du  bois  est 
de  19  p.  100  ou  moins; 

•  présence  d'oxygène  —  les  champignons  ne 
peuvent  pas  survivre  dans  le  bois  saturé  d'eau  en 
raison  de  l'atïsence  d'oxygène; 

•  température  favorable  —  la  croissance  des 
champignons  est  inhibée  lorsque  la  température 
est  inférieure  à  1  "C  ou  supérieure  à  37  °C; 

•  source  nutritive  —  le  bois  lui-môme. 

Certains  types  de  bois  résistent  mieux  au 
pourrissement  que  d'autres,  et  ce,  pour  diverses 
raisons.  Par  exennpie,  les  résines  naturelles  du  cèdre 
rouge  inhbent  l'action  des  agents  de  pouniture.  Les 
poteaux  de  clôture  en  épinette  non  traitée  pourrissent 
rapidement  juste  au-dessous  du  niveau  du  sol,  parce 
que  les  facteurs  de  pouniture  sont  particulièrement 
^vorables  à  cet  endroit.  Les  cellules  mortes  du  bois 
de  coeur  inhibent  également  la  nv>isissure,  mais  la 
forte  teneur  en  amidon  des  cellules  de  l'aubier  la 
favorise  dans  la  plupart  des  espèces  ligneuses. 
Étant  donné  qu'il  est  difficile  d'exercer  un  contrôle  sur 
les  quatre  principaux  facteurs  du  pourrissenr>ent,  on 
fait  souvent  appel  à  un  produit  de  préservation  du 
bois  pour  en  prolonger  la  vie  utile. 


IMAGE  GROSSIE 


Que  vous  utilisiez  du  bois  traité  ou  non  traité,  les 
conseils  suivants  vous  aideront  à  empêcher  son 
pourrissement. 

•  Évitez  de  mettre  le  bois  non  traité  en  contact  avec 
le  sol.  Utilisez  des  fondations  ou  des  piliers  en 
béton  pour  supporter  une  construction  en  bois. 
Utilisez  des  étriers  pour  assurer  un  bon  écoulement 
de  l'eau  lorsque  vous  fixez  le  bois  aux  supports  en 
béton  (voir  les  figures  1  et  2,  à  la  page  3). 

•  Dans  les  vides  sanitaires,  laissez  un  espace  libre 
d'au  moins  50  cm  entre  le  bois  et  le  sol.  Dans  les 
vides  sanitaires  clos,  installez  un  couvre-sol  en 
polyethylene  de  4  à  6  millièmes  de  pouce 
d'épaisseur  et  assurez  une  ventilation  adéquate 
(installez  un  event  de  1  m^  pour  chaque  vide 
de15m2.) 

•  Évitez  que  l'eau  ne  s'écoule  des  pots  de  fleurs  ou 
des  jardinières  près  des  fondations. 

•  Installez  les  gouttières  en  pente,  en  les  éloignant 
de  la  structure  pour  que  l'eau  s'écoule  rapidement. 

•  Veillez  à  ce  que  les  surplombs  assurent  une 
protection  suffisante  contre  les  intempéries. 

•  Ne  laissez  pas  la  peinture  s'écailler;  de  l'eau  risque 
de  s'infiltrer  derrière  les  plaques  décollées. 

•  Ventilez  bien  le  grenier  et  veillez  à  ce  que  toutes 
les  cheminées  et  toutes  les  colonnes  de  ventilation 
soient  bien  entretenues,  et  que  les  solins  soient 
étanches  (voir  les  figures  3  et  4,  à  la  page  3). 

•  Isolez  bien  le  grenier  pour  éviter  l'accumulation  de 
glace  (voir  la  figure  5,  à  la  page  3). 

•  Veillez  à  ce  que  les  bardeaux,  les  solins,  les 
bordures  du  toit  ainsi  que  les  avant-toits  soient 
bien  entretenus  (voir  la  figure  6,  à  la  page  3). 

•  Pour  constnjire  des  clôtures,  utilisez  des  poteaux 
en  métal  ou  des  poteaux  en  bois  traité  sous 
pression  dont  le  bout  est  recouvert  d'un  capuchon. 
Laissez  de  l'espace  entre  les  morceaux  de  bois 
contigus  pour  assurer  l'écoulement  de  l'eau  et  la 
circulation  de  l'air  (voir  la  figure  7,  à  la  page  3). 

•  Si  vous  utilisez  du  bois  traité  sous  pression  qui  doit 
être  scié  ou  percé,  veillez  à  enduire  de  produit  de 
préservation  les  surfaces  exposées,  afin  que 
celles-ci  ne  soient  pas  sujettes  au  pourrissement. 


•  Aménagez  des  talus  autour  de  la  structure. 

•  Évitez  que  l'eau  ne  dégouline  des  robinets 
extérieurs  de  façon  à  mouiller  constamment 
l'extérieur  de  la  fondation.  Maintenez  la  plomberie 
intérieure  en  bon  état,  et  recouvrez  les  tuyaux  pour 
limiter  le  suintement  par  temps  humide. 

LES  PRODUITS  DE  PRÉSERVATION  DU  BOIS 

Les  produits  de  préservation  augmentent  la  durabilité 
des  produits  du  bois  en  les  protégeant  contre  l'action 
destructrice  des  insectes,  des  champignons  et  des 
intempéries.  Ils  doivent  être  appliqués  en  fonction  de 
plusieurs  facteurs  :  la  manière  dont  on  utilisera  le 
bois,  le  lieu  d'utilisation,  l'exposition  ou  non  à  des 
organismes  nocifs,  et  le  coût  annuel  de  l'entretien 
préventif.  Les  produits  du  bois  en  contact  avec  le 
sol,  avec  l'eau,  ou  exposés  aux  intempéries,  sont 
souvent  protégés  à  l'aide  de  produits  de  préservation 
qui  prolongent  leur  durée  de  vie.  La  technique  de 
traitement  sous  pression  permet  effectivement  de 
prolonger  la  durée  de  vie  des  espèces  de  t)ois  qui, 
normalement,  poumraient  très  rapidement.  Plus  le 
bois  est  durable,  moins  on  coupe  d'arbres. 
L'utilisation  de  bois  traité  sous  pression  est  donc 
louable,  car  les  forêts  de  vieux  cèdres  rouges  de 
l'Ouest,  dont  le  tx)is  résiste  bien  à  la  pourriture,  sont 
menacées  de  disparition. 

Pour  appliquer  des  produits  de  préservation  sur  le 
bois,  on  peut  recourir  à  un  procédé  commercial  de 
traitement  sous  pression  ou  à  des  méthodes  de 
traitement  par  badigeonnage  ou  par  trempage.  Dans 
le  traitement  sous  pression,  on  se  sert  de  produits  de 
préservation  à  l'huile  tels  que  le  pentachlorophénol 
(PCP),  la  créosote  et  les  solutions  à  base  de 
créosote,  ou  des  produits  de  préservation  à  base 
d'eau  tels  que  l'arséniate  de  cuivre  chromaté  (ACC) 
et  l'arséniate  de  cuivre  ammoniacal  (ACA). 

Parmi  les  produits  de  préservation  les  plus  courants 
sur  le  marché  canadien,  citons  les  solutions  de 
créosote,  les  naphténates  de  cuivre  et  de  zinc  et 
l'hydroxyquinolate  de  cuivre.  On  trouve  aussi  du 
pentachlorophénol  (PCP)  sur  le  marché,  mais  cela  ne 
va  pas  durer,  car  les  fabricants  ont  décidé  de  ne  pas 
en  renouveler  les  homologations.  Tous  les  stocks 
restants  peuvent  être  utilisés  suivant  les  directives 
qui  figurent  sur  l'étiquette.  Le  PCP  continuera  d'être 
disponible  sur  le  marché  industriel  pour  le  traitement 
sous  pression  de  poteaux  de  services  publics,  par 
exemple. 
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À  l'issue  d'une  étude  effectuée  en  1984,  qui  portait 
sur  les  incidences  environnementales  et  d'une 
analyse  du  rapport  eritre  les  risques  et  les  avantages, 
l'Agence  américaine  pour  la  protection  de 
l'environî-ement  (EPA)  a  conclu  que  l'utilisation 
contrôlée  ou  spécifique  des  quatre  principaux 
produits  chimiques  de  préservation  du  bois  (c.-à-d.  le 
PCP,  l'ACC,  l'ACA  et  la  créosote)  ne  présentait  pas 
de  risques  graves. 

Au  Canada,  les  produits  de  préservation  du  bois 
doivent  être  inscrits  à  la  Direction  des  pesticides  du 
ministère  de  l'Agriculture,  en  vertu  de  la  Loi  sur  les 
produits  antiparasitaires.  Avant  de  pouvoir  être 
utilisé,  un  produit  donné  suit  une  longue  procédure 
d'homologation  comprenant  des  évaluations 
effectuées  par  les  ministères  de  l'Environnement,  de 
la  Santé  et  du  Bien-être  social  et  de  l'Agriculture.  Le 
bois  traité,  pour  sa  part,  n'est  pas  régi  par  Agriculture 
Canada,  car  il  n'est  pas  considéré  comme  un  pesticide. 
Au  Canada,  les  fabricants  de  bois  traité  sous  pression 
doivent  (bien  que  la  loi  ne  les  y  oblige  pas)  se 
conformer  aux  lignes  directrices  et  aux  normes  de 
fabrication  fixées  par  l'Association  canadienne  de 
normalisation  (ACNOR). 

En  1988,  le  ministère  ontarien  de  l'Environnement  a 
financé,  par  l'intermédiaire  du  Centre  canadien  de 
toxicologie,  un  projet  d'une  durée  de  trois  ans  visant 
à  déterminer  les  effets  nocifs  des  produits  de  bois 
traités  avec  de  l'ACC  et  du  PCP  sur  l'environnement, 
la  sécurité  et  la  santé.  On  peut  se  procurer  ces 
produits  chez  les  détaillants.  Les  auteurs  du  projet 
ont  étudié  la  lixiviation,  la  toxicité  pour  l'environnement 
aquatique,  les  concentrations  à  la  surface  et  la  non- 
adhérence  de  l'ACC  et  du  PCP,  ainsi  que  le 
déplacement  du  PCP  dans  divers  types  de  sol  en 
Ontario. 

Ci-dessous,  nous  décrivons  brièvement  chacun  des 
principaux  produits  de  préservation  du  bois,  de  même 
que  les  utilisations  qui  en  sont  faites,  tout  en  faisant 
quelques  suggestions  pour  leur  utilisation  dans  l'eau, 
à  la  maison  ou  à  des  fins  paysagères. 

LE  PENTACHLOROPHÉNOL  (PCP)  (PENTA) 

Le  pentachlorophénol  est  utilisé  commercialement 
pour  le  traitement  sous  pression  des  poteaux  de 
services  publics.  Du  bois  de  charpente  et  de 
construction,  des  traverses  de  chemin  de  fer  et  des 
poteaux  de  clôture  sont  traités  sous  pression  avec  du 
PCP.  D'habitude,  ce  produit  est  appliqué  sous  forme 


de  solution  (5  %  à  7  %)  dans  un  solvant  pétrolier 
lourd.  Pour  obtenir  une  surface  qui  pourra  être 
peinte,  on  peut  utiliser  des  solvants  plus  légers  qui 
s'évaporent  du  bois. 

Le  PCP  est  peu  soluble  dans  l'eau  dont  le  pH  est 
neutre;  toutefois,  sa  solubilité  augmente  à  mesure 
que  le  pH  dépasse  7  (devient  alcalin).  Le  PCP  est 
toxique  pour  tous  les  champignons  et  insectes 
destructeurs  du  bois.  Étant  donné  qu'il  s'évapore 
lentement,  son  utilisation  à  l'intérieur  n'est  pas 
conseillée  pour  la  plupart  des  bâtiments. 

LA  CRÉOSOTE 

La  créosote  est  un  distillât  de  goudron  minéral.  Elle 
contiendrait  plus  de  1 50  composés  chimiques 
différents.  Elle  sert  à  traiter  sous  pression  des 
traverses  de  chemin  de  fer  et  du  bois  de  construction 
lourd.  On  en  trouve  aussi  sur  le  marché  canadien,  à 
diverses  concentrations,  pour  le  traitement  par 
badigeonnage  ou  par  trempage.  La  créosote 
s'évapore  très  lentement  et  elle  est  pratiquement 
insoluble  dans  l'eau.  Sa  couleur  sombre,  sa  forte 
odeur  et  le  résidu  huileux  qu'elle  laisse  à  la  surface 
du  bois  limitent  son  utilisation. 

L'ARSÉNIATE  DE  CUIVRE  CHROMATÉ  (ACC) 

Le  bois  traité  à  l'ACC  est  communément  appelé 
«  bois  vert  »,  On  ne  trouve  pas  d'ACC  sur  le  marché 
canadien,  mais  on  l'utilise  dans  le  commerce  pour  le 
traitement  sous  pression.  C'est  un  produit 
inorganique  contenant  des  composés  de  chrome,  de 
cuivre  et  d'arsenic.  Il  en  existe  trois  types  :  A,  B  et 
C.  Le  type  C  est  la  formule  la  plus  utilisée;  il  contient 
47,7  %  de  chrome  (oxyde  de  chrome),  18,5  %  de 
cuivre  (oxyde  cuivreux)  et  34  %  d'arsenic  (pentoxyde 
d'arsenic).  Les  types  A  et  B  contiennent  des 
pourcentages  légèrement  différents  de  chrome,  de 
cuivre  et  d'arsenic. 

Le  bois  est  traité  dans  d'immenses  cylindres 
contenant  une  solution  d'ACC  qui  pénètre  sous 
pression  dans  les  cellules  ligneuses.  Pour  assurer 
une  meilleure  pénétration  du  produit  dans  les  grosses 
pièces  de  bois  d'oeuvre,  on  pratique  généralement 
une  série  d'entailles  (appelées  incisions).  Certains 
fabricants  permettent  au  Canadian  Wood  Preservers' 
Bureau  d'inspecter  et  d'estampiller  le  bois  qu'ils  ont 
traité  si  celui-ci  est  conforme  aux  normes  de 
l'ACNOR.  Le  bois  traité  avec  de  l'ACC  est  propre, 
inodore,  et  peut  être  peint;  ses  propriétés  ligneuses 
demeurent  intactes. 


On  l'utilise  souvent  pour  bâtir  des  fondations  et  des 
constaictions  d'extérieur,  notamment  l'équipement 
des  terrains  de  jeu,  les  terrasses,  les  clôtures  et  les 
quais. 

L'ARSÉNIATE  DE  CUIVRE  AMMONIACAL  (ACA) 

L'ACA  est  une  solution  aqueuse  d'arséniate  de  cuivre 
dissous  dans  de  l'hydroxyde  d'ammonium 
(l'ammoniaque  liquide).  Les  principaux  ingrédients 
des  solutions  de  traitement  sont  :  l'oxyde  de  cuivre 
en  poudre  (oxyde  cuivreux),  l'acide  arsénique 
(arséniate),  l'hydroxyde  d'ammonium  concentré  et 
l'eau. 

Généralement,  la  concentration  des  solutions  de 
traitement  varient  de  2  %  à  4  %,  selon  l'utilisation  du 
bois  et  l'espèce  de  Ixiis  à  traiter.  L'ACA  est  surtout 
utilisé  pour  traiter  sous  pression  le  bois  de  charpente 
et  de  constnjction,  les  poteaux  de  services  publics  et 
de  construction,  les  piliers  et  poteaux  de  clôture,  ainsi 
que  les  piliers  et  le  bois  de  construction  destinés  à 
être  en  contact  permanent  avec  l'eau.  Ses  propriétés 
sont  semblables  à  celles  de  l'ACC. 

LE  NAPHTÉNATE  DE  CUIVRE  ET  LE 
NAPHTÉNATE  DE  ZINC 

Ces  composés  sont  dissous  dans  des  essences 
minérales  et  se  présentent  en  solutions  de  2  %  à  3  % 
que  l'on  applique  généralement  par  badigeonnage. 
Ces  composés  ne  sont  pas  très  efficaces  contre  le 
pourrissement,  sauf  lorsqu'on  les  applique  directement 
sur  la  surface  du  bois  traité  sous  pression  qui  a  été 
coupée,  percée,  etc.  Le  naphténate  de  zinc,  qui 
donne  au  bois  un  fini  clair,  est  reconnu  comme  étant 
moins  efficace  contre  le  pourrissement  que  le 
naphténate  de  cuivre,  qui  donne  une  coloration  verte 
aux  extrémités  du  bois.  Les  deux  composés  sont 
considérés  comme  insolubles  dans  l'eau. 

L'UTILISATION  DU  BOIS  TRAITÉ  QUI  ENTRE  EN 
CONTACT  AVEC  DE  L'EAU 

Le  pentachlorophénol  (PCP)  est  omniprésent  dans 
la  plupart  des  milieux  aquatiques.  La  présence  de 
PCP  dans  l'environnement  n'est  attribuable  que  dans 
une  très  faible  mesure  au  bois  traité.    Ce  sont 
surtout  les  utilisations  antérieures  du  PCP  et  la 
négligence  des  installations  de  traitement  qui  sont  à 
l'origine  de  la  présence  de  PCP  dans 
l'environnement.  Le  PCP  qui  se  répand  dans  le 
milieu  aquatique  à  partir  du  bois  traité  peut  se 
dégrader  dans  les  eaux  de  surface  sous  l'action  de 
l'un  ou  d'une  combinaison  des  facteurs  suivants  : 


lumière  solaire,  oxygène  et  micro-organismes.  Par 
exemple,  la  décomposition  microbienne  du  PCP  est 
rapide  dans  l'eau  où  les  micro-organismes 
responsables  de  la  biodégradation  sont  présents  (c- 
à-d.  dans  l'eau  où  sont  déversés  des  effluents 
domestiques  et  industriels).  L'eau  dépourvue  de  ces 
micro-organismes  est  susceptible  de  ne  pas  pouvoir 
décomposer  le  PCP,  qui  s'accumulera  dans  les 
organismes  aquatiques. 

Dans  le  but  de  réduire  l'impact  environnemental  du 
PCP  dans  les  petits  plans  d'eau  qui  abritent  des 
organismes  aquatiques  fragiles,  il  est  recommandé 
d'utiliser  d'autres  matériaux  (p.  ex.  bois  non  traité, 
plastique,  aluminium,  béton,  pierre)  pour  la 
construction  de  tout  ouvrage  qui  sera  en  contact 
permanent  avec  les  eaux  de  surface. 

La  créosote.  La  créosote  peut  suinter  légèrement 
des  parois  poreuses  de  certains  bois  traités  et  est 
susceptible,  selon  la  nature  du  composé,  d'être 
décomposée  par  les  micro-organismes  du  milieu 
aquatique.  Toutefois,  en  raison  de  sa  nature 
complexe,  la  créosote  peut  avoir  plusieurs  effets  sur 
l'environnement.  L'exposition  à  la  créosote  peut 
avoir  des  effets  à  court  terme  et  à  long  terme  sur  les 
micro-organismes  aquatiques,  selon  la  concentration 
de  cette  substance  et  de  nombreux  autres  facteurs 
environnementaux. 

Dans  le  but  de  réduire  l'impact  environnemental  du 
PCP  dans  les  petits  plans  d'eau  qui  abritent  des 
organismes  aquatiques  fragiles,  il  est  recommandé 
d'utiliser  d'autres  matériaux  (p.  ex.  bois  non  traité, 
plastique,  aluminium,  béton,  pierre)  pour  la 
construction  de  tout  ouvrage  qui  sera  en  contact 
permanent  avec  les  eaux  de  surface. 

Les  composés  de  l'ACC  existent  sous  forme 
aqueuse.  Cela  signifie  que  l'eau  porte  les  oxydes  de 
chrome,  de  cuivre  et  d'arsenic.  Souvent,  on  dit  de 
ces  oxydes  métalliques  qu'ils  sont  «  fixés  » 
(théoriquement,  une  réaction  chimique  de  ces  oxydes 
avec  le  substrat  du  bois  retient  ou  fixe  les  composés 
dans  les  cellules  du  bois  et  dans  les  parois  cellulaires 
des  fibres  ligneuses). 

Dans  certaines  espèces  de  pin  (par  exemple,  le  pin 
des  marais  et  le  pin  rouge),  ces  oxydes  de  métal 
présentent  un  taux  de  lixiviation  relativement  faible. 
Une  étude  du  Centre  canadien  de  toxicologie  (CCI) 
a  révélé  que  le  degré  de  lixiviation  des  métaux 
suintant  du  bois  traité  (acheté  dans  un  magasin  de 
vente  au  détail)  peut  augmenter  en  fonction  de 
l'acidité  (diminution  du  pH)  de  la  solution  aqueuse 


lixiviante.  Il  a  été  suggéré  également  que  d'autres 
facteurs,  tels  que  la  sorte  de  bois  (p.  ex.  i'épinette  par 
rapport  au  pin),  le  bois  de  coeur  par  rapport  à  l'aubier 
et  l'état  du  bois  avant  le  traitement,  pourraient 
modifier  le  taux  de  suintement  du  bois. 

Dans  certaines  conditions,  l'ACC  est  susceptible  de 
suinter  du  bois  traité.  Bien  que  l'étude  du  CCT  ait 
révélé  en  laboratoire  que  l'immersion  de  bois  traité 
dans  une  solution  lixiviante  contenant  un  certain 
acide  entraînait  une  lixiviation  importante  de  cuivre, 
d'arsenic  et  de  chrome,  rien  ne  nous  permet 
d'affirmer  que  cela  se  produirait  dans  un  milieu 
aquatique  naturel. 

Il  a  été  conclu  dans  cette  étude  que  les  métaux 
étaient  de  toute  évidence  susceptibles  de  suinter  du 
bois  traité  à  l'ACC  et  que  pour  cette  raison,  l'utilisation 
de  bois  traité  dans  ou  à  proximité  de  l'eau  devait  être 
soigneusement  évaluée.  Les  auteurs  de  l'étude  n'ont 
pu  prouver  que  l'utilisation  de  bois  traité  à  l'ACC  dans 
la  construction  de  quais  ou  de  murs  de  soutènement 
en  contact  avec  l'eau  nuit  aux  lacs  ou  rivières. 

Dans  le  but  de  réduire  l'impact  environnemental  de 
métaux  tels  que  le  cuivre,  le  chrome  et  l'arsenic  dans 
les  petits  plans  d'eau  qui  abritent  des  organismes 
aquatiques  fragiles,  il  est  recommandé  d'utiliser 
d'autres  matériaux  (p.  ex.  bois  non  traité,  plastique, 
aluminium,  béton,  pierre)  pour  la  construction  de  tout 
ouvrage  qui  sera  en  contact  permanent  avec  les  eaux 
de  surface. 

Le  bois  traité  avec  de  l'ACA  est  souvent  utilisé  dans 
l'eau  salée  comme  bois  de  construction  ou  comme 
pilier.  Le  contrôle  de  la  qualité  doit  être  rigoureux 
pour  veiller  au  respect  des  critères  relatifs  aux 
espèces  de  bois  et  à  la  rétention. 

Le  naphténate  de  cuivre  et  le  naphténate  de  zinc 

sont  des  produits  de  préservation  appliqués  par 
badigeonnage  ou  par  trempage  et  ne  sont  efficaces 
qu'à  court  terme.  Ils  sont  pratiquement  insolubles 
dans  l'eau,  mais  une  légère  lixiviation  de  métaux  peut 
survenir  dans  certaines  conditions  environnementales. 

L'application,  par  badigeonnage  ou  par  trempage, 
des  naphténates  de  cuivre  ou  de  zinc  sur  le  bois 
destiné  à  la  constnjction  de  quais  et  de  murs  de 
soutènement  doit  se  faire  à  bonne  distance  de  l'eau 
pour  éviter  une  éventuelle  contamination.  Il  faut 
laisser  le  bois  sécher  à  fond  avant  de  l'utiliser. 

Un  enduit  d'étanchéité  peut  être  utile  (demandez 
conseil  aux  fabricants). 


L'UTILISATION  DE  PRODUITS  DE 
PRÉSERVATION  DU  BOIS  À  LA  MAISON  ET  À 
DES  FINS  PAYSAGÈRES 

Le  pentachlorophénol  (PCP)  -  Les  produits 
contenant  du  PCP  sont  faits  pour  être  utilisés 
uniquement  à  l 'extérieur. 

Le  bois  traité  au  PCP  ne  doit  pas  être  utilisé  pour 
fabriquer  de  l'équipement  de  terrain  de  jeu,  des 
tables  de  pique-nique,  des  planches  à  découper  ou 
des  jardinières  (le  PCP  est  toxique  pour  les  plantes). 
Il  ne  doit  pas  non  plus  être  utilisé  pour  la  constnjction 
de  structures  ou  de  contenants  destinés  à  recevoir 
de  la  nourriture,  des  produits  d'alimentation  animale, 
de  l'eau  pour  la  consommation  humaine  ou  animale, 
ou  pour  des  ruches  d'abeilles. 

La  surface  du  bois  traité  peut  renfermer  une  quantité 
considérable  de  PCP. 

Il  ne  faut  pas  traiter  des  surfaces  en  bois  avec  du 
PCP  s'il  y  a  risque  de  contacts  fréquents  avec  la 
peau. 

Le  bois  traité  avec  du  PCP  doit  être  recouvert  d'au 
moins  deux  couches  d'enduit  d'étanchéité  (l'EPA 
recommande  l'utilisation  d'uréthane  à  usage 
extérieur,  de  vernis,  d'émail  époxyde  au  latex  ou  de 
laque).  On  a  constaté  que  dans  certaines  conditions, 
le  PCP  se  décompose  dans  le  sol  sous  l'action  de 
certains  micro-organismes. 

La  créosote  -  //  ne  faut  pas  traiter  des  surfaces  en 
bois  avec  de  la  créosote  s'il  y  a  risque  de  contacts 
fréquents  avec  la  peau.  Il  ne  faut  pas  non  plus 
l'utiliser  à  l'intérieur  des  habitations,  ni  dans  les 
bâtiments  agricoles  abritant  des  animaux  s'il  y  a 
risque  de  contact  direct  avec  ceux-ci.  Il  faut 
également  éviter  d'utiliser  du  bois  traité  à  la  créosote 
pour  la  construction  de  structures  ou  de  contenants 
destinés  à  recevoir  de  la  nourriture,  des  produits 
d'alimentation  animale,  de  l'eau  pour  la 
consommation  humaine  ou  animale,  ou  pour  des 
ruches  d'abeilles. 

On  peut  appliquer  deux  couches  d'enduit  étanche 
(l'EPA  recommande  l'utilisation  d'uréthane, 
d'époxyde  ou  de  laque)  pour  réduire  les  risques  de 
contact  avec  la  peau.  Les  patios,  les  terrasses,  les 
surfaces  des  quais  et  les  meubles  d'extérieur  ne 
doivent  pas  être  traités  avec  de  la  créosote  parce 
qu'elle  est  huileuse.  Le  bois  traité  avec  ce  produit  ne 
doit  pas  être  placé  près  de  la  végétation,  car  il  est 
toxique  pour  les  plantes. 


L'ACC  -  Les  patios,  les  terrasses  de  jardin,  les  murs 
de  soutènement,  les  meubles  d'extérieur  et 
l'équipement  des  terrains  de  jeu  sont  souvent 
œnstaiits  avec  du  bois  traité  sous  pression  avec  de 
l'ACC.  La  lixiviation  de  cuivre,  d'arsenic  et  de 
chrome  peut  survenir  (dans  certaines  conditions 
spécifiques)  lorsque  le  bois  traité  avec  ce  produit  est 
en  contact  constant  avec  certains  types  de  sols.  Il 
est  important  de  se  rappeler  cependant  que  ces 
métaux  sont  présents  naturellement  dans  le  sol  à 
l'état  de  traces  sous  diverses  formes  et  qu'ils  sont 
souvent  essentiels  à  la  vie  végétale  et  animale. 
L'arsenic  peut  aussi  être  absorbé  par  les  racines  des 
plantes,  où  il  s'accumule,  et  peut  être  transporté  dans 
la  tige  et  les  feuilles.  La  plus  grande  partie  de 
l'arsenic  absorbé  par  les  plantes  est  convertie  en 
arsenicaux  organiques,  substances  beaucoup  moins 
toxiques  que  la  forme  d'arsenic  présente  dans  l'ACC. 

On  risque  de  trouver  des  résidus  de  cuivre,  d'arsenic 
et  de  chrome  à  la  surface  du  bois  fraîchement  traité. 
Pendant  l'entreposage  du  bois,  les  intempéries 
enlèvent  la  plupart  des  résidus  superficiels  de  l'ACC. 
Les  fabricants  recommandent  de  brosser  le  bois 
traité  sous  pression  avec  de  l'ACC  immédiatement 
après  l'avoir  acheté,  et  de  le  laver  avec  de  l'eau  pour 
éliminer  les  autres  traces  du  produit.  Il  est  conseillé 
de  porter  de  l'équipement  protecteur  tel  qu'un 
masque  filtrant  et  des  gants  lors  du  sciage  et  de  la 
manipulation  de  bois  fraîchement  traité  à  l'ACC  pour 
éviter  d'inhaler  de  la  sciure  et  d'avoir  des  échardes. 

N'utilisez  pas  de  bois  traité  avec  de  l'ACC  pour 
fabriquer  des  produits  qui  entrent  en  contact  direct 
avec  des  aliments  (p.  ex.,  les  planches  à  découper  et 
les  comptoirs).  Évitez  d'utiliser  du  bois  traité  à  l'ACC 
pour  la  construction  de  structures  et  de  contenants 
destinés  à  recevoir  de  la  nourriture  ou  des  produits 
d'alimentation  animale,  ou  pour  des  ruches  d'abeilles. 

Très  peu  de  fabricants  permettent  au  Canadian 
Wœd  Presen/ers'  Bureau  d'inspecter  et  d'estampiller 
le  bois  qu'ils  ont  traité  si  celui-ci  est  conforme  aux 
normes  de  l'ACNOR.  Demandez  à  votre  fournisseur 
tous  les  renseignements  que  le  fabricant  lui  a  fournis 
sur  le  bois  traité. 

L'équipement  des  terrains  de  jeu  et  autres  articles  du 
genre  sont  souvent  construits  avec  du  bois  traité  à 
l'ACC  et  la  fréquence  de  contact  de  ce  produit  avec 
la  peau  des  enfants  est  élevée.  Afin  de  réduire 
l'exposition  à  ce  produit,  veillez  à  ce  que  les  surfaces 
du  bois  traité  soient  lisses  (certaines  sortes  de  bois, 
comme  le  pin  rouge,  ne  sont  pas  incisées  pour  y  faire 


pénétrer  le  produit,  ce  qui  réduit  la  possibilité  d'avoir 
des  échardes),  non  poussiéreuses  et  que  les  angles 
soient  arrondis  et,  au  besoin,  recouvertes  d'un  enduit 
étanche  (demandez  conseil  aux  fabricants  de 
produits  d'étanchéité).  Si  vous  envisagez  d'utiliser 
d'autres  matières  que  le  bois  traité,  assurez-vous  que 
leur  solidité  et  leur  durée  de  vie  ne  posent  pas  de 
risques  de  blessures.  Le  bois  traité  qui  est  conforme 
aux  normes  de  l'ACNOR  ou  qui  les  surpasse  est 
garanti  de  satisfaire  aussi  aux  exigences  de  solidité 
requises. 

Le  naphténate  de  cuivre  et  le  naphténate  de  zinc 

-  On  peut  traiter  des  surfaces  comme  celles  des 
terrasses  et  des  meubles  d'extérieur  avec  ces 
produits  de  préservation.  Les  surfaces  que  la  peau 
est  susceptible  de  toucher  fréquemment  doivent  être 
traitées  avec  au  moins  deux  couches  d'enduit 
d'étanchéité. 

Il  ne  faut  pas  traiter  des  surfaces  sur  lesquelles  on 
posera  des  aliments.  Les  surfaces  intérieures  ne 
doivent  pas  non  plus  être  traitées,  parce  que  les 
solvants  ou  les  supports  utilisés  peuvent  dégager  des 
odeurs  désagréables. 

On  peut  utiliser  un  produit  de  préservation  connexe 
appelé  hydroxyquinolate  de  cuivre  pour  traiter  du 
bois  sur  lequel  on  posera  des  aliments.  On  peut 
traiter  des  jardinières,  à  condition  de  les  laisser 
sécher  à  fond  avant  de  les  utiliser.  Le  naphténate  de 
cuivre  et  le  naphténate  de  zinc  ne  sont  pas 
phytotoxiques;  cependant,  les  essences  minérales 
qu'ils  contiennent  peuvent  endommager  les  plantes 
sensibles. 


CONSEILS  POUR  L'UTILISATION  DOMESTIQUE 
DE  PRODUITS  DE  PRÉSERVATION  APPLIQUÉS 
PAR  BADIGEONNAGE  OU  PAR  TREMPAGE 

1 .  Lisez  et  suivez  toujours  les  directives  qui  figurent 
sur  l'étiquette. 

2.  Pour  cippliquer  des  produits  de  préservation, 
utilisez  un  bon  équipement  de  protection,  c'est-à- 
dire  des  gants  imperméables,  des  lunettes  de 
protection,  etc. 

3.  Évitez  de  fumer,  de  boire  ou  de  manger  pendant 
l'application. 

4.  N'appliquez  pas  de  produit  de  préservation  à 
proximité  ou  au-dessus  de  l'eau.  Sortez  le  bois 
de  l'eau  avant  de  le  traiter  et  laissez-le  sécher  à 
fond  avant  de  l'y  remettre. 

5.  Ne  nettoyez  pas  l'équipement  d'application  et  ne 
jetez  pas  les  déchets  dans  l'eau  ou  près  de  l'eau. 

6.  Ne  traitez  du  t)ois  que  dans  un  endroit  bien  aéré 
et  loin  de  toute  flamme  nue. 

7.  N'utilisez  pas  de  produit  de  préservation  sur  du 
bois  d'intérieur,  à  moins  que  les  directives  qui 
figurent  sur  l'étiquette  du  produit  ne  vous  y 
autorisent. 

8.  Après  avoir  utilisé  des  produits  de  préservation, 
lavez-vous  les  mains  et  toute  autre  partie  du  corps 
exposée  avec  de  l'eau  et  du  savon.  Jetez  les 
vêtements  contaminés  ou  lavez-les  séparément. 

9.  Rangez  les  produits  de  présen/ation  en  un  lieu  sûr 
et  inaccessible  aux  enfants,  aux  animaux 
domestiques  et  à  d'autres  utilisateurs  non 
autorisés. 

10.  Jetez  les  récipients  vides  avec  les  déchets 
domestiques  ou  dans  un  lieu  d'enfouissement 
contrôlé.  Communiquez  avec  votre  municipalité 
pour  savoir  comment  procéder  pour  apporter  les 
produits  de  préservation  périmés  ou  inutiles  dans 
des  centres  de  collecte  des  déchets  domestiques 
dangereux. 

1 1 .  Prenez  connaissance  des  mesures  d'urgence 
figurant  sur  l'étiquette.  En  cas  d'ingestion  de 
distillais  du  pétrole,  ne  provoquez  pas  le 
vomissement. 

12. N'oubliez  pas  :  il  est  interdit  d'utiliser  un  pesticide 
à  des  fins  autres  que  celles  figurant  sur  l'étiquette. 


tTLfSC'ÇEOVES 


ATTENTION 


,     SUR 
LETIQUETTE 


LES  PESTICIDES  SONT  TOXIQUES-- 
IL  FAUT  LES  TRAITER  COMME  TELSI 


CONSEILS  POUR  L'UTILISATION  DE  BOIS 
TRAITÉ  AVEC  DES  PRODUITS  DE 
PRÉSERVATION 

1 .  N'utilisez  pas  du  bois  traité  pour  construction  de 
contenants  qui  seront  en  contact  direct  avec  de  la 
nourriture,  des  produits  d'alimentation  animale  ou 
de  l'eau  pour  la  consommation  humaine  ou 
animale  (aux  États-Unis,  l'EPA  autorise  l'utilisation 
de  bois  traité  pour  les  contenants  destinés  à 
recevoir  de  l'eau  pour  la  consommation  animale). 

2.  Portez  des  gants  lorsque  vous  manipulez  du  bois 
traité,  ainsi  que  des  lunettes  de  protection  et  un 
masque  filtrant  lorsque  vous  en  sciez. 

3.  Ne  brûlez  pas  du  bois  traité.  La  fumée  et  les 
résidus  pourraient  être  toxiques. 

4.  Après  avoir  manipulé  et  utilisé  du  bois  fraîchement 
traité,  lavez-vous  les  mains  et  toute  autre  partie  du 
corps  exposée  avec  de  l'eau  et  du  savon.  Lavez 
séparément  ou  jetez  les  vêtements  contaminés. 

5.  Jetez  le  bois  traité  avec  les  ordures  ménagères  ou 
apportez-le  dans  un  lieu  d'enfouissement.  (À 
l'heure  actuelle,  de  nombreuses  compagnies 
recyclent  le  bois  non  traité  et  étudient  les  moyens 
de  récupérer  les  produits  de  préservation  dans  les 
déchets  de  bois  traité). 

Pour  de  plus  amples  renseignements,  veuillez 
téléphoner  au  Centre  d'information  du  Ministère  au: 
(416)323-4321. 
1-800-565-4923 

La  présente  publication  a  été  révisée  par  le  Comité 
consultatif  sur  les  pesticides  de  l'Ontario. 

Les  instructions  qui  font  autorité  en  matière  d'utilisation 
de  pesticides  se  trouvent  sur  l'étiquette  des  produits 
homologués.  BIEN  LIRE  L'ÉTIQUETTE  avant 
d'employer  le  pesticide  afin  de  s'assurer  que  le 
parasite  visé  figure  sur  la  liste.  LIRE  ET  SUIVRE  À 
LA  LETTRE  les  directives  et  mesures  de  précaution 
qui  figurent  sur  l'étiquette.  Tous  les  pesticides 
représentent  un  risque  potentiel;  il  convient  donc  de 
les  utiliser  correctement  et  de  façon  responsable. 
Entreposer  les  pesticides  dans  leur  contenant 
d'origine  et  les  garder  hors  de  portée  des  enfants, 
des  animaux  domestiques,  du  bétail  et  des  animaux 
sauvages. 
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